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Golvvärmetermostat EBTherm 55

Golvvärmetermostat med analogt reglage. EBTherm
50 passar dig som vill ha en enkel termostat med
golvgivare. Alla våra termostater är digitala,
microprocessorstyrda och utrustade med fuzzyteknik.
Te...

Typ: EBTherm 55

Temperaturområde: 1045 °C

Driftspänning: 230 V

Utförande: Med ratt

Anslutningskabel: max 2,5 mm²

Dimension övr: 81x81x40 mm

Kapslingsklass: IP21

Max förlängning givarkabel: 50m, 2x1,5 mm²

Golvtemperaturområde: 1045°C

Direktiv: RoHS, WEEE

Godkänd enligt: CE

Givarkabel: 3m

Antal/förpackning: 1

Enhet: ST

Golvvärmetermostat med analogt reglage. EBTherm 50 passar dig som vill ha en enkel termostat
med golvgivare. Alla våra termostater är digitala, microprocessorstyrda och utrustade med fuzzy
teknik. Tekniken innebär att termostaten samlar in data från start och utifrån dessa beräknar när
den ska slå till och från. Det håller temperatursvängningarna på en minimal nivå, vilket ger jämn
värme och en lägre energiförbrukning. Temperaturen i golvet svänger mindre än +/ 0 ,3 grader.
Termostaten EBTherm 55 har nu utrustats med en rumsgivarfunktion och kan användas på tre
olika sätt: som golvtermostat, rumstermostat eller en kombination av båda. Ramar som passar:

Varianter

Art. nr. Namn

8581605 Golvvärmetermostat
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PaEljo Trend, ElkoRS, Elko Plus, Strömfors, Gira, Merten, Jussi.

Teknisk data

Typ: EBTherm 55
Temperaturområde: 1045 °C
Driftspänning: 230 V
Utförande: Med ratt
Anslutningskabel: max 2,5 mm²
Dimension övr: 81x81x40 mm
Kapslingsklass: IP21
Information: Belastning: Cosf=1 Brytförmåga: 16 A/230 VAC 1polig Kopplingsdifferens: ±0,3°C
EMCcertifierad: Klarar överspänning på 2500 VAC
Max förlängning givarkabel: 50m, 2x1,5 mm²
Golvtemperaturområde: 1045°C
Direktiv: RoHS, WEEE
Godkänd enligt: CE
Givarkabel: 3m


